
Schaltnetzteil Technik, DSP Regelung

Wassergekühlt, Schutzart: IP53

Konstant Strom- und Spannungsregelung 0...100 %

Max. Ausgangsleistung 20kW, Ausgangsstrom bis 1000 A, Ausgangs-

spannung bis 500 V DC

Restwelligkeit < 0,3 % (typisch)

Regelungenauigkeit < 1,0 % (typisch)

Wirkungsgrad ca. 90 % bei Nennleistung

Leistungsfaktor 0,95

Zulässige Umgebungstemperatur: 40 °C

Edelstahlgehäuse

CE-Konformität

Gewicht ca. 60 kg

Netzanschluss: alle weltweiten Standards lieferbar

Kühlsystem Kupfer, 1/2“ Kupferrohr

Größere Ströme durch Parallelschaltung von bis zu 30 Einzelgeräten

Größere Spannungen durch Reihenschaltung von bis zu 30 Einzel-

geräten

Optional: Ansteuerung über serielle Schnittstellen, Feldbusse, 

Analogsignale

pe4273: integrierte Bedieneinheit pe270   
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We care for connections
DC Stromquellen

POWER STATION pe4203 / pe4273
20 kW max. Ausgangsleistung  ·  1000 A max. Ausgangsstrom  ·  500 V max. Ausgangsspannung   

19“ – 3HE Einschub  ·  wassergekühlt  

Der neue ultrakompakte Leistungsträger von plating electronic mit absoluten Traummaßen: 1000 A und 20 kW im 

wassergekühlten 19“-Rack-Gehäuse. Dank kompakter Bauart und Wasserkühlung ist er auch gegen aggressive 

Arbeitsbedingungen bestens geschützt. Das ist Höchstleistung mit Blick fürs Detail: Die neue POWER STATION 

pe4203, als 4273 mit eingebauter LCD-Bedieneinheit pe270.

Produktausstattung
POWER STATION pe4203 / pe4273 Serie


