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Gerät GALVANIKGLEICHSTROMQUELLE, programmierbar 

Typ 

Ausgangsleistung 

POWER STATION pe1018-2 

6 – 200 Watt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausgangsstrom: 1 – 12A           6V / 8V / 10V / 12V / 15V / 20V / 30V  

Einsatzgebiete:  Laboranlagen   Leiterplattenanlagen  Edelmetallgalvanik 
   Bandanlagen   Handanlagen 

POWER STATION pe1018-2 Standard 

Eigenschaften: 

ü Programmierbare Gleichstromquelle 

ü Optional: Externe Ansteuerung über analoge 

Signale, auch mit integriertem Trennverstärker 

ü Konstante Strom- und konstante Spannungsregelung 

ü Linear-Regelungstechnik 

ü Regelabweichung < 0,2% 

ü Restwelligkeit < 0,2% 

ü Wirkungsgrad > 85%  

ü Zulässige Umgebungstemperatur 35°C 

ü Netzanschluss: Standard 230V +/- 10% / 50-60Hz 

(andere Werte auf Anfrage) 

ü DC-Ausgang in der Front oder in der Rückwand 

(Durchführungsverschraubungen oder Knebel) 

ü Großes grafikfähiges Multifunktionsdisplay 

ü Folientastatur zur Bedienung und Programmierung 

ü Integrierter Amperestundenzähler (Vorwahlzähler 

und andere Funktionen optional) 

ü Strom- und Spannungsvorwahl 

ü Ausgelegt für den Einsatz in der Galvanikindustrie 

ü Einschaltstrombegrenzung 

ü Gehäuse pulverbeschichtet Farbe RAL9018 / 7038 

ü Aluminiumfrontplatte mit Polycarbonatfolie überzogen 

ü Kompaktes Tischgerät, Schutzart IP21 

ü Einfache Installation, optimierte Kühlluftführung 

  

Optionen: Siehe Blatt 2 

POWER STATION pe1018-2 Standard, Rückansicht 

1
 andere Größen auf Anfrage 

Werte Standardgrößen – DC-Ausgang 
1
 

DC-Strom (A) 1,000 A bis 6,000 A 10,00 A 12,00 A 

DC-Spannung (V) 6 8 10 12 15 20 30 6 8 10 12 15 20 8 10 15 

Netzspannung 230V AC (andere Spannungen auf Anfrage) 

Gewicht ca. 8 kg 
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Gerät GALVANIKGLEICHSTROMQUELLE, programmierbar 

Typ 

Ausgangsleistung 

POWER STATION pe1018-2 

6 – 200 Watt 

 

Technische Ausführung, Aussehen und Ausstattung: Änderungen vorbehalten! 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an plating electronic GmbH. 

Maße (B x H x T):   222 x178 x 275 mm 
(inklusive Netzanschluss und DC-Klemmen) 

ü Vorwahlzähler mit Abschaltfunktion 

ü Dosierimpulsausgabe 

ü Frei programmierbare Timer mit 

Abschaltfunktion und Start-Stopp-Rampen 

ü Multitimer mit programmierbaren 

Kurvenverläufen 

ü RS485-BUS oder PROFIBUS®-Ansteuerung 

ü Strom- / Spannungsüberwachung 

ü Choppertimer (bedingt Pulsfähig bis 50Hz) 

ü Relaisausgänge, programmierbar  

ü Externe Ansteuerung über Trennverstärker 

ü Leuchtmelder 

Kühlung: 
 
Das Gerät ist über einen innen liegenden Ventilator 
luftgekühlt. 
 
Kühlluftbedarf: ca. 50m

3
/h 

 
 
Der Kühlluft-Einlass befindet sich in der Front, der 
Kühlluft-Auslass befindet sich in der Rückwand des 
Gerätes. 
 
Die Kühlluftführung ist so konstruiert, dass 
schmutzempfindliche Elektronikkomponenten und 
Platinen nicht im Luftstrom liegen. Somit ist eine 
Verunreinigung der elektronischen Ausrüstung durch 
kontaminierte Kühlluft unterbunden. 
 
Die Lebensdauer des Gerätes im industriellen Einsatz 
oder im Laborbetrieb ist dadurch erheblich verlängert. 
 
Ein elektronischer Übertemperaturschutz verhindert 
zusätzlich ein Überhitzen des Gerätes. 

Die maximale Leistung dieser Gleichrichter-Baugröße ist 200W. 

Großes Display: 
 
Anzeige von Strom, Spannung und 
Sonderfunktionen. 
 
Die Hintergrundbeleuchtung kann ein- und 
ausgeschaltet werden. 
 
Kontrast und Sprache (Deutsch / Englisch / 
Französisch) einstellbar. 

Optionale Zusatzfunktionen: 
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