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Gerät GALVANIKGLEICHSTROMQUELLE 

Typ 

Ausgangsleistung 

POWER STATION pe1028 

180 – 750 Watt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Ausgangsstrom: 30 – 60A   6V / 8V / 10V / 12V / 15V 

Einsatzgebiete:  Laboranlagen   Leiterplattenanlagen  Edelmetallgalvanik 
   Bandanlagen   Handanlagen 

POWER STATION pe1028, DC-Anschlussknebel vorne 

Eigenschaften: 

POWER STATION pe1028,   
Großer Kühlkörper bis Max. 750 Watt 

 Regelabweichung < 0,5% (zwischen 2% und 100%  

der Nennleistung) 

 Restwelligkeit < 0,5% 

 Wirkungsgrad > 85% 

 Zulässige Umgebungstemperatur 35°C 

 Netzanschluss: Standard 230V +/- 10% / 50-60Hz 

  (andere Werte auf Anfrage) 

 Eingebauter Shunt mit 60mV bei Inenn 

 DC-Ausgang in der Front oder in der Rückwand 

  (Durchführungsverschraubungen oder Knebel) 

 Gehäuse pulverbeschichtet Farbe RAL 9018, 

 Konstant-Strom- und Konstant-Spannungsregelung 

 Großes grafikfähiges Display (Muldifunktionsanzeige), 

Hintergrundbeleuchtung zuschaltbar 

 Präzise Einstellung der Ausgangswerte über  

Up / Down-Tasten, Auflösung: 1 Digit 

 Aluminiumfrontplatte mit Polycarbonatfolie überzogen 

 Strom- und  Spannungsvorwahl 

 Ausgelegt für den Einsatz in der Galvanik 

 Einschaltstrombegrenzung 

 Kompaktes Tischgerät 

 Schaltnetzteiltechnik, bis 100W auch Längsregler 

 Einfache Installation 

1
 Andere Größen auf Anfrage 

Werte Standardgrößen - DC Ausgang
 1
 

DC Ausgang Strom (A) 30A 40A 50A 60A 

DC Ausgang Spannung (V) 8 10 12 15 8 10 12 15 6 8 10 12 15 6 8 10 12 

Phasenstrom (A) 1,8 2,2 2,7 3,3 2,4 3,0 3,5 4,4 2,2 3,0 3,7 4,4 5,5 2,7 3,5 4,4 5,3 

Netzspannung 230V AC (andere Spannungen auf Anfrage) 

Gewicht ca. 10,5 kg 
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Gerät GALVANIKGLEICHSTROMQUELLE 
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Ausgangsleistung 

POWER STATION pe1028 

180 – 750 Watt 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Ausführung, Aussehen und Ausstattung: Änderungen vorbehalten! 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an plating electronic GmbH. 

Maße (B x H x T):   365 x190 x 300 mm Optionen: 

 Interner Ah-Zähler und Vorwahlzähler 

 Dosierimpulsausgabe 

 Frei programmierbare Timer und Rampen 

 RS485-BUS oder PROFIBUS®-Ansteuerung 

 Strom- / Spannungsüberwachung 

 Externe Ansteuerung über Trennverstärker 

 Bedingt Pulsfähig bis 50Hz 

 Integrierte elektronische Umpolung 

 Relaisausgänge, programmierbar 

 Leuchtmelder 

 X4 Steueranschluss für externe Ansteuerung 

 

Kühlung: 
 
Auf der Geräterückseite befindet sich ein Kühlkörper. 
Der Gleichrichter mit Baugröße "1028" benötigt in der 
Standardversion keinen Ventilator zur Kühlung. 
 
 

Shuntsignal: 
 
Die Shunt-Ausgangsbuchse auf der  
Geräterückseite liefert ein Shuntsignal von 
0 ... 60mV  für 0 ... Inenn. 

Die maximale Leistung dieser Gleichrichter-Baugröße ist 750W. 

POWER STATION pe1028, Abmessungen 

Großes Display: 
 
Anzeige von Strom, Spannung und 
Sonderfunktionen. 
 
Die Hintergrundbeleuchtung kann ein- und 
ausgeschaltet werden. 
 
Kontrast und Sprache (Deutsch / Englisch) 
einstellbar. 

Transistorregelung: 
 
Für Ausgangsleistungen bis 100W kann auch ein 

lineargeregeltes Netzteil mit einer 
Regelabweichung und einer Restwelligkeit von 
unter 0,2% von zum Einsatz kommen. 
Diese Geräte sind über einen Lüfter gekühlt. 


