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Gerät GALVANIKGLEICHSTROMQUELLE 

Typ 

Ausgangsleistung 

POWER STATION   pe4383 

600 ï 4000 Watt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ü Regelabweichung < 1%  

ü Restwelligkeit < 1% 

ü Wirkungsgrad > 85% 

ü Zulässige Umgebungstemperatur 35°C  

(40°C auf Anfrage) 

ü Netzanschluss: Standard 3 x 400V +/- 10% / 50-60Hz 

 (andere Spannungen auf Anfrage) 

ü Eingebauter Shunt mit 60mV bei Inenn 

ü DC-Anschluss über Kupferschienen 

ü Edelstahlgehäuse, lackiert RAL7001, RAL7035 

ü Konstante Strom- und konstante Spannungsregelung 

ü Fernkontakt für Stromquelle EIN / AUS 

ü Ausgelegt für den Einsatz in der Galvanik 

ü Großes grafikfähiges LCD-Displays für Strom  

und Spannung 

ü Präzise Einstellung der Ausgangswerte über   

UP / DOWN-Tasten 

ü Luftkühlung  

ü Ventilator Luftleistung max. 180m³/h 

ü Einschaltstrombegrenzung 

 

Werte Standardgrößen ï DC-Ausgang 
1
 

DC Ausgang Strom (A)  100A   120A   150A 

DC Ausgang Spannung (V) 18 20 24 15 18 20 24 12 15 18 20 24 

Phasenstrom (A) 3,3 3,7 4,4 3,3 4,0 4,4 5,3 3,3 4,1 5,0 5,5 6,6 

             

Werte Standardgrößen ï DC-Ausgang 
1
 

DC Ausgang Strom (A) 200A  250A  300A 

DC Ausgang Spannung (V) 10 12 15 18 20 6 10 12 15 6 10 12 

Phasenstrom (A) 3,7 4,4 5,5 6,6 7,4 2,8 4,6 5,5 6,9 3,3 5,5 6,6 

Netzanschluss    3 x 400V AC (andere Spannungen auf Anfrage) 

Gewicht ca.. 28 - 33kg 

 
 

Ausgangsstrom:         100 – 300A                            6V / 8V / 10V / 12V / 15V / 18V / 20V / 24V  

Einsatzgebiete:  Laboranlagen   Leiterplattenanlagen  Edelmetallgalvanik 
   Handanlagen 

POWER STATION pe4383 mit LCD-Displays, und  
UP / DOWN-Tasten für Strom- und Spannungsregelung 
 

Eigenschaften: 
 

  1
 Andere Größen auf Anfrage 

POWER STATION pe4383, Rückansicht 
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Technische Ausführung, Aussehen und Ausstattung: Änderungen vorbehalten! 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die plating electronic GmbH. 

DC-Ausgangsschienen: 
 

 

 
 
Größe, Position und Ausführung 
der DC-Ausgangsschienen 
können vom Standard abweichen. 

Optionen wie Timer, Ah-Zähler, Überwachungen, externe Ansteuerung etc. können über die Software aktiviert werden. 

Anschlussstecker für  
3 x 400V AC +/-10%,  
mit oder ohne N möglich. 
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Extern EIN

Blocking

Kontakt geschlossen 
= Gleichrichter EIN

Kontakt geschlossen
 = DC-Ausgang AUS

Stromanzeige mit R  = 1 kOhmin

 X5 Steueranschluss: 
 

 

 
 

Andere Steckerbelegung ist möglich, entsprechend 
Ihrer speziellen Anwendung. 

Programmierbare Funktionen: 

ü Amperestundenzähler, Vorwahlzähler 

ü Dosierzähler 

ü Timer / Stufentimer / Rampentimer 

ü Chopper-Timer 

ü Strom- oder Spannungsüberwachung 

ü RS485- oder PROFIBUS®-Ansteuerung 

ü Ansteuerung über externe analoge Sollwerte 

ü Externe oder Interne Umpolung 

 
 

Netzanschluss: 

Display (Beispiel): 


