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Gerät BUS-Kommunikation PROFIBUS, Serie pe900  

Typ 

 

PROFIBUS-Gateway pe577  

 für Hutschienenmontage, anreihbar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ü Telegramm-Typ  PROFIBUS 

 

ü Verfügbare interne Kommunikationstypen: 

 CAN-BUS 

 RS485-peRB 

 RS485A 

 

ü Umgebungstemperatur: 0 ï 45°C 

ü Versorgungsspannung: 24V DC +/-10% 

ü Stromaufnahme:   ca. 100mA 

ü Gewicht:  150g 

Eigenschaften: 
 
 

ü Steuerfunktionen über PROFIBUS-Telegramm 
 

o EIN- / Ausschalten der Gleichstromquelle 

o konstant-Strom- und ïSpannungsregelung 

o Strom- und Spannungs-Istwerte auslesen 

o Strom- und Spannungsfehler-Überwachung 

o überwacht das Betriebsrelais der Gleichstromquelle 

o Erfassen von Temperaturmeldungen 

o kombinierbar mit dem DI / DO-Modul pe586 zur 

Erweiterung der digitalen Ein- und Ausgänge 

o Baudrate: 57600 Baud 

 

ü Adresseinstellung über Dezimal-Codierschalter 

ü Versorgung über das Netzteil pe583 

ü Adressierung: 2 bis 99 

ü Anzahl der ansteuerbahren Endgeräte: max. 15 

Technische Daten:  

Das PROFIBUS-Gateway dient als Schnittstelle zwischen PROFIBUS-Steuersystemen und den Kommunikationsmodulen der 
pe900-Serie: Die internen Kommunikationstypen sind: CAN-BUS, RS485-peRB, RS485-A-BUS 

Bild: PROFIBUS-Gateway pe577 mit 
zusätzlichem RS485-peRB-Erweiterungs-Port 

(ĂSwitchñ) und Netzteil 

Adressierung 
über Dezimal- 
Codierschalter 
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Gerät BUS-Kommunikation PROFIBUS, Serie pe900  

Typ 

 

PROFIBUS-Gateway pe577  

 für Hutschienenmontage, anreihbar 

 
 
 
 
 

Ausführung, Aussehen und Ausstattung: Änderungen vorbehalten!    Weitere Informationen bei plating electronic GmbH. 

Netzteil: 
Versorgung 100-240V AC 
Ausgang:  
24V / 60W (2,5A) 

8-fach Switch für das 
RS485-peRB BUS-
System 

Digitales I / O-Modul, 
(nur im CAN-BUS-
System integrierbar) 

BUS-Adapter für 
CANBUS 
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Analoge und digitale 
Gleichstromquellen 

können kombiniert werden 

Verfügbare Geräte aus der Serie pe900: 
 

Gleichstromquellen mit 
digitaler Schnittstelle 
 

Gleichstrom-
quellen  
mit analoger 
Schnittstelle 
 

Installations-
beispiel für 
verschiedene 
Endgeräte 

BUS-Adapter für 
RS485-A BUS 


