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plating electronic

Gerät Steuereinheit für PULSSTROMQUELLEN 

Typ 

 

Programierbare Bedieneinheit pe8005 

Bedieneinheit mit großem grafikfähigem Display 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eigenschaften: 
 

 Übersichtliche und bedienerfreundliche Menüführung, 

Beleuchtetes Display 

 5 x 4 Tastatur für einfache Bedienung und  

einfache Navigation  

 Strukturierte pull down Menus  

 Software-Update über MMC Kartenleser 

 Über optionale TCP / IP Schnittstelle 

Zugriff über Internet 

 PROFIBUS®- oder RS485-BUS-Schnittstelle (Option) 

 Gateway Funktion bei Hand/Auto Betrieb 

 Netzanschluss:115V oder 230V AC 

 Ausgelegt für den Einsatz in rauer Umgebung 

 Umgebungstemperatur max. 40°C 

 Polykarbonat (ABS) Gehäuse,  

Frontplatte mit Polykarbonat Schutzfolie 

 Schutzart: IP64  

 Gewicht: 2000g 

Weitere Funktionen: 
 

 Amperestundenzähler 

 Start- und Stoprampen (optional) 

 Batchfunktion (Stapelverarbeitung) (optional) 

 Kundenspezifische Anpassung der Software für 

Ihre individuelle Anwendung 

 Zur Ansteuerung von Pulsstromquellen mit Einzel- 

oder Mehrfachausgängen, Ansteuerung von bis zu 

16 Pulsausgängen pro Bedieneinheit möglich 

 Programmierbare Synchronisation 

 SPI-Verbindung zu Pulsstromquellen mit digitaler 

Ansteuerung  

 MMC-Kartenleser für Import und Export von 

Konfiguration, Pulsdaten; Speichern von  

Fehlermeldungen; Aufspielen von Software-

Updates 

 Programmierbare Ausgangsrelais 

Abmessungen (B x H x T): 325 x 240 x 90mm 

Hand- oder Automatiksteuerung (BUS-Ansteuerung) von  

PULSSTROMQUELLEN der Serien pe80C…  / 86C…  / 88C…  

Die verschiedenen Anzeigebereiche: 
 

 Betriebsmodus, zeigt die aktuellen Ausgangs-

parameter numerisch an 

 Grafikmodus, stellt die Soll- und Istwertkurven  

grafisch dar (Oszilloskop-Funktion) 

 Anzeige der DSP-Versionen 

 Anzeige von Fehlermeldungen 

 Temperaturanzeige  

 Anzeige der programmierten Synchronisationen 

 Programmiermodus 

 Pull-Down-Menü zur Auswahl der Untermenüs 
 

Bedieneinheit pe8005 

Technische Ausführung, Aussehen und  
Ausstattung: Änderungen vorbehalten!  
Für weitere Informationen wenden Sie sich  
bitte an die plating electronic GmbH. 
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Gerät Steuereinheit für PULSSTROMQUELLEN 

Typ 

 

Programierbare Bedieneinheit pe8005 

Bedieneinheit mit großem grafikfähigem Display 

 
 

 
 
 
 
 

Beispiele der Menüführung: 

Pull-Down-Menü „Einstellungen“ Sollwert-Programmierung mit grafischer 
Echtzeit-Pulsanzeige als Programmierhilfe 

Sollwertkurve Betriebsmodus mit numerischer und grafischer 
Anzeige 

Bei eingebauter ETHERNET-Schnittstelle können Sie die Display-Darstellung 1:1 über die VNC-Software auf 
dem PC darstellen und editieren, oder direkt über einen Internetbrowser den Status jeder Pulsstromquelle 
abrufen. Diese Funktionen sind insbesondere zur Fernwartung und Fehlerdiagnose konzipiert. 
 
Zwei frei programmierbare Relais stehen zur Ausgabe von Warn- Fehler- und Statusmeldungen oder für den 
Dosierimpuls zur Verfügung. 
 
Zwei digitale Eingänge sind für Deckel- und Sicherheitsschalter vorgesehen. 


