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Gerät PULS-REVERS-STROMQUELLE 

Typ 

Ausgangsleistung 

POWER PULSE pe861DA 

2 x 3180W (Dual-Ausgang) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Leistungstabelle (Beispiele Leistungs-Obergrenze): 
 
Typ pe861DA-20-159-360-D 

Effektivstrom / DC 2 x 159A 

Forward Puls 2 x 360A 

Reverse Puls 2 x 360A 

Effektivspannung 2 x 20V 

Netzspannung 
3 x 400V AC 

(auch 3 x 208V AC möglich) 

Phasenstrom max. 11A bei 400V AC 

Kühlung 
luftgekühlt über 
drei Ventilatoren 

Külluftbedarf 510m3/h 

Abmessungen 
625 x 332 x 630 

(B x H x T) 

Gewicht ca. 48kg 

Frontansicht 

Rückansicht (Gerät mit Dual-Ausgang) 

Ø Schaltnetzteil-Technik 

Ø Dual- oder Einzelausgang verfügbar 

Ø Luftgekühlt (Schutzart: IP21) 

Ø Stromregelung als Standard-Regelart, 

Spannungsregelung optional 

Ø Parameter auch bei laufendem Prozess frei  

 einstellbar 

Ø RS485-BUS Ansteuerung (optional: PROFIBUS 

oder ETHERNET)  

Ø Komplexe Kurven 

Ø Amperesummen- und Dosierzähler pro Ausgang 

Ø Optional Dosierausgang über Relais 

Ø MMC-Kartenlese- und Schreibegerät für 

Datensicherung, Protokollierung  und Update 

Ø Schnelle Anstiegs- und Abfallzeiten (steile  

 Kurvenflanken) 

Ø Permanent kurzschluss- und leerlauffest 

Ø Mikroprozessor-gesteuert 

Ø Programmierbare Schaltausgänge (optional) 

Ø Regelabweichung < ±1% bez. auf DC-Nennwert 

Ø Max. effektive Ausgangsleistung: 2x 3180 Watt 

Ø Zulässige Umgebungstemperatur: 35°C 

 

Ø Programmierung: bis zu 16 einzelne Schritte 

 à 2 individuellen Amplituden, 

die sowohl positiv als auch 

negativ sein können 

 

Ø Zeitbereich: 0 bis 9 999,9 ms für forward 

  und reverse Pulsstrom 

 

Ø Auflösung: 0,1mSec 
Ø Zyklen:  1 – 99 
 

Ø Grafische Darstellung der Sollwertkurven, auch 

während der Programmierung 
Ø Anzeige der  Istwertkurven (Oszilloskop-Funktion) 

 

Eigenschaften 
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Technische Ausführung, Aussehen und Ausstattung: Änderungen vorbehalten! Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an plating electronic GmbH. 

Grafiken: 
Beispiele für Pulskurven, 
die mit dem Pulsgleich- 
richter generiert werden 
können. 

Abmessungen: 
 

Beispielpulskurven: 
 


